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1.0 Tulajdonosi és telek adatok

Telek adatai:

Cim: 2600 Vac Vasar u. 4.
Helyrajzi szam: 1424

Telek TULAJDONOSOK:
Vaci Tavhd Nonprofit Kézhasznu Kft. - 2600 Vac, Zrinyi u. 9.

EPITTETO:
Vaci Tavhé Nonprofit Kézhasznu Kft. - 2600 Vac, Zrinyi u. 9.

1.1. ElI6zmények - Tervezési Program
Az épulet funkcidja: Hokdzpont és kiszolgald funkcidk

Megrendel6 igénye szerint tervezési feladatot kaptam a Vaci Tavhé kazanhaz és kiegészité épuletek tetészigetelésének
(vizszigetelésének) tender tervezésére, ennek célja a felujitasi palyaztatas sikeres lebonyolitasa, miiszaki tartalom meghatarozasa.
Megrendel6 napelem rendszert kivan telepiteni a tetdfelliletekre, emiatt szikséges a tet6szigetelés felljitasa, aminek
eredményeképpen a tetd szigetelés élettartamanak lehetéség szerinti megndvelése.

A tender tervdokumentacio elkészitése folyaman az épuletek tetéfellletei helyszini felmérésre kertltek.

A tervezés folyamat végeredményeként a telken elhelyezkedé 4 lapostetdtetd fellletbdl allo épulletegyuttes tetd
vizszigetelésének miszaki tartalma kerul meghatarozasra bitumenes lemez rendszerrel Megrendel6 igényeinek és a helyszini
adottsagoknak megfelel6en. A tervezés hatara a tetésik; a lefolyérendszer és a csatornarendszer nem része a tervezési feladatnak.
A tetd hészigetelése, a hdszigetelési tulajdonsagainak javitasa nem feladat. A badogos szerkezetek alapvetéen megmaradnak,
szukség szerinti javitasuk, potlasuk jelenti a tervezett miszaki tartalmat. Az épuletek tet6feluletein talalhato villamvédelem ideiglenes
bontasra majd visszaallitasa a leendd Kivitelez6 feladata. A villamvédelmi terveket jelen tervdokumentacié nem tartalmazza.

A tervdokumentacio6 tartalmi elemei :

Tetdszigetelési épitészeti Tender terv készitése (vizszigetelés)
-Helyszini felmérés

-Miszaki leiras

-Alaprajz, Jellemzb Metszet, rétegrend — elvi rajz
-Koltségvetés kiiras (arazatlan)




1.2. A betervezett anyagok, munkafolyamatok jellemzéi:

A betervezett épitési termékekre vonatkozo teljesitmény- jellemzdket a tervben szereplé marka nevekre vonatkozé gyarté altal
kiadott tajékoztatdk alapjan kell figyelembe venni. A megnevezett épitési termékek csak azonos teljesitmény jellemzdékkel
rendelkez6 anyagokkal kivalthatok tervezéi egyeztetés utan. A beépitésre keruld épitbanyagok mindsitettek.

Tetd Szigetelések, (badogozas) — vizszigetelési anyagok, kivitelezési feladatok
A tetdfellletek jelenleg bitumenes lemez vizszigeteléssel rendelkeznek, épuleten bellli vizelvezetéssel a terveken jelolt
tet6osszefolydkon keresztil.

-A tet6rél minden idegen és folosleges anyagot, sittet, téormeléket, antennakat el kell tavolitani.

-A gyurott, felhdlyagosodott részek kivagasa és kiszaritasa utan, visszaallitando az eredeti rétegrend.

-Técsasodas esetén (amennyiben a tetd lejtése nem tokéletesen az dsszefolydhoz mutat) helyi kiegyenlités sziikséges a
felujitd réteget megel6zben.

-A tet6osszefolyok helyzete valtozatlanul marad, cseréjuk viszont sziikséges, kibontas utan a megmaradé stranglefolyok
keresztmetszetéhez igazodo atmérével. Tervezett tipus: UJ TOLCSERES TETOOSSZEFOLYOK LOMBFOGO KOSARRAL (pl.
ITALPROFILI)

-A meglévé bitumenes lemez szigetelésre 1 rtg. teljes fellleten ragasztott zaroréteg kerll beépitésre az attikakra (oldalfalara
és tetejére) felvezetve. Tervezett tipus: Bauder PYE PV200 S5 EN Natur Pala zarélemez

-A zardlemezt teljes fellleten langolvasztassal kell az alatét lemezre ragasztani.

-Ahol az attika oldalfalra és tetejére a jelenlegi bitumenes szigetelés nincs teljesen felvezetve, ebben az esetben a zaroéréteg
alatt +1 rtg. alatétlemez elhelyezése szikséges: Bauder PYE PV200 S4 alatétlemez

-Az Uj bitumenes felujitd réteg attika lezarasaként horganyzott acéllemez leszorito-szegélyt épitiink be (~10cm kiteritett
szélességben).

-Amennyiben az attika belsé oldalfalan badogozas talalhato, a fliggbleges badogozas elbontasa, a falfelllet szikségszeri
javitasa szukseges.

-Az attika tetején az 1 vagy 2 vizorros attikafedés megtartandd, belsé vizorr levagasaval, szikség esetén diibelezés
megerdsitéssel.

-A meglévé paraszell6z6k bontasra kerulnek, helyette min. 16db/m2 mennyiségben Uj paraszell6zék elhelyezése sziikséges.

-Amennyiben a meglévo jégékek hianyoznak, vagy sérultek annak potlasa szikséges



Egyéb feladatok:

-Meglévé villamvédelem szakszer(i elbontasa és deponalasa szlikséges, a tetészigetelés felujitasa utan visszaépitendd (mérési
jegyzbkonyv szukseéges).

-Lefoly6 csé (strang) csere nem torténik.

-A kazanhaz felett nagy szamban talalhaté fodémszell6z6k (kazanhaz szellbztetése) megszinnek, bontasuk utani lyukakat tizgatlo
purhab kitoltéssel, bitumenes alatétlemezeléssel kell ellatni. Belsé oldali esztétikai javitasa allvanyozas hianyaban jelen projektben
nem feladat.

1.3. Kornyezetvédelmi, kornyezeti és kertépitészeti leiras.
A tervezett épulet a kialakult kert kialakitast és kornyezetet nem valtoztatja.

1.4. Munkavédelem
A munka jellege:

Tetd vizszigetelése bitumenes lemezzel, badogozas, villamharité bontas-helyreallitas, magasban végzett munka.

Balesetmegel6zési altalanos rendelkezések:

A munkavégzés soran az altaldnos és agazati munkavédelmi és tlzvédelmi rendeletek és szabalyok betartandoak. Ezek
megismertetéséért a munkahelyi vezetd a felelés. Munkat csak balesetvédelmi és tlizvédelmi oktatason eredményesen részt
vett dolgozok végezhetnek.

Az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran megvaldsitandé minimalis munkavédelmi kdvetelményekrdl szél6
4/2002 (11.20.) SzCsM-EUM egyduttes rendelet elbirasai betartanddak.

Kivonat a 4/2002 (V.20.) SzCsM-EuUM egyduttes rendeletébdl:

Az Mvt. 54. §-anak (1) bekezdésében meghatarozott altalanos és a 49. §-nak (1) bekezdésében leirt személyi feltételek
mellett kildondsen meg kell valdsitani az aldbbiakat:

a, az épitési munkahelyen rendet és tisztasagot kell tartani;

b, a munkavégzés helyének meghatarozasakor figyelembe kell venni annak elérhetéségét, meg kell hatarozni a kdzlekedési
utakat vagy a kozlekedési zénakat;

c, meg kell hatarozni a munkahelyek kémiai biztonsagaval dsszefliiggd szabalyokat, ideértve a veszélyes anyagok és
készitmények egészségkarositd hatasanak megel6zésére vonatkozo6 elbirasokat is;

d, gondoskodni kell a karbantartasrél, az Gzemeltetést megeldz6 ellenbrzésrél, az eszkdzok, berendezések rendszeres
ellendrzésérél, a meghibasodasok elharitasarol;



e, az anyagok tarolasi teruleteit el kell hatarolni, el kell valasztani, biztositani kell szabalyos tarolasukat, kilonos tekintettel a
veszeélyes anyagokra és készitményekre.

f; meg kell allapitani az ipari €s kommunalis hulladékok, valamint az épitési tormelék tarolasanak, elszallitasanak a szabalyait;
g, rendszeresen at kell tekinteni a munkafolyamatok, ill. munkaszakaszok tervezett elvégzési idejét és maodjat, az organizacios
tervet szlikség szerint modositani kell a munkak elérehaladasahoz, illetve a korilmények valtozasahoz igazodva;

f, biztositani kell az egyuttmikoédést a munkaltatok és az 6nallé vallalkozok kdzott az épitési munkahely és a kérnyezetében
lévé ipari tevékenységek kdlcsOnhatasainak figyelembevételével.

Barmely gépet csak arra jogosult (vizsgazott) dolgozé kezelhet. Az (Uzemeltetés soran az érintésvédelmi és egyéb
biztonsagtechnikai el6irasokat be kell tartani. A kivitelezés soran az épitési terileten mentéladat és tlzoltdkésziléket kell
tartani.

1.5. Megjegyzések

A kivitelezési munkalatokat Felel6s Mlszaki Vezetd iranyitasaval szabad végezni, a tervdokumentaciotol eltérni csak a tervezd
hozzajarulasaval lehet.

A kivitelezés soran min. 1 alkalommal Tervez6i Mlvezetést javasolt biztositani.

A villamvédelem kialakitasat arra jogosult szakember bevonasaval, iranyitasaval kell bontani és helyreallitani (szikség esetén
atalakitani). Villamvédelmi felllvizsgalat soran Villamvédelmi mingsité irat kiallitasa kotelezé.

Ozsvart Gabor
Epitész tervezd
E12-0140
3Mérnok Kift

Szada
2023. aprilis 24.
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3.1 Foték a meglévo allapotrol

Teto6felllet 1:




Teto6felllet 2:




Teto6felllet 3:




Teto6felllet 4:
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