UJ TOLCSERES TETOOSSZEFOLYOK
LOMBFOGO KOSARRAL

(pl. ITALPROFILI)

meglévé lefolyok cseréje sziikséges,
méretében szorosan illeszkednie kell

a meglévo lefolyérendszer csévezetékéhez

PARASZELLOZOK ELHELYEZESE kupakkal

MINIMUM 16M2/DB
(pl: ITALPROFI)

meglévd paraszell6z6k elbontdsa szukséges
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UJ TOLCSERES TETOOSSZEFOLYOK
LOMBFOGO KOSARRAL

(pl. ITALPROFILI)

meglévé lefolydk cseréje szikséges,
méretében szorosan illeszkednie kell

a meglévd lefolyorendszer csévezetékéhez

PARASZELLOZOK ELHELYEZESE kupakkal
MINIMUM 16M2/DB

(pl: ITALPROFI)

meglévl paraszell6z6k elbontasa szukséges
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ﬁ UJ horganyzott acéllemez leszoritoszegély
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- Uj felujité 5mm bitumenes zar6 szigetelés 1 rtg-ben
Bauder PYE PV200 S5 EN Natur pala

- kellGsités

- meglévé bitumenes vizszigetel6 rendszer

- meglévé megmarado egyvizorros attika badogozas

- meglévo attika falszerkezet
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- Uj felujité 5mm bitumenes zar6 szigetelés 1 rtg-ben
Bauder PYE PV200 S5 EN Natur pala
- kellGsites

- meglévé bitumenes vizszigetel® rendszer
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- meglévé attika falszerkezet

6,00

0,40
|

- Uj feljité 5mm bitumenes zaré szigetelés 1 rtg-ben
Bauder PYE PV200 S5 EN Natur pala

- kell6sités

- meglévd bitumenes vizszigetel6 rendszer

- meglévé megmarado egyvizorros attika badogozas

- meglévé attika falszerkezet

<

O\
N

N .
‘ bcb‘r.)’@?\o

cﬂ/'\’(?‘

NS

0,40 |
T

- Uj felujité 5mm bitumenes zar6 szigetelés 1 rtg-ben
Bauder PYE PV200 S5 EN Natur pala

- kellGsités

- meglévé bitumenes vizszigetel6 rendszer

- meglévé attika falszerkezet

meglévo jégék (annak hianya esetén potlasa szikséges)

Megjeqyzések, Technoldgiai utasitasok:

- meglévo villamvédelem szakszeril elbontasa és deponalasa
szukséges, a tetOszigetelés felujitasa utan visszaépitendd
(mérési jegyzbkonyv szukséges)

- a meglévo paraszell6z6k bontasra kerulnek, helyette min.
16db/m2 mennyiségben Uj paraszell6z6k elhelyezése
szUukséges

- amennyiben a meglévé jégékek hianyoznak, vagy sérultek
annak poétlasa szukséges

- az uj bitumenes felujitd réteg attika lezarasaként horganyzott
aceéllemez leszoritd-szegélyt épitunk be.

- amennyiben az attika oldalfalan badog talalhaté, annak
bontasa, a falfelllet szUkségszer(l javitasa szikséges.

-ahol az attika oldalfalra és tetejére a jelenlegi bitumenes
szigetelés nincs felvezetve, ebben az esetben a zaroréteq:
Bauder PYE PV200 S5 EN Natur Pala alatt +1 rtg alatétlemez
elhelyezése szukséges: Bauder PYE PV200 S4 .

- az attika tetején az 1 vagy 2 vizorros badogszegély
megtartando, belsé vizorr levagasaval, szukség esetén
dibelezés megerfésitéssel.

- az osszefolyok szakszerl bontasa szukseges , cseréje
tolcséres lombfogdval ellatott Uj tetbosszefolydra szukseges (a
lefoly6 csO keresztmetszetéhez illeszked6en)

- Lefoly6 csé (strang) csere nem torténik.

- tocsasodas esetén (amennyiben a tet6 lejtése nem
tokéletesen az dsszefolydhoz mutat) helyi kiegyenlités
szlkséges a felujito réteget megel6zéen

- A tetérél minden idegen és folosleges anyagot, sittet,
tormeléket, antennakat el kell tavolitani.

- a gyurott, felhdlyagosodott részek kivagasa és kiszaritasa
utan, visszaallitando az eredeti rétegrend.

- A zard6lemezt teljes fellleten langolvasztassal kell az alatét
lemezre ragasztani.

- a kazanhaz felett nagy szamban talalhaté fodémszell6z6k
(kazanhaz szellbztetése) megsziinnek, bontasuk utani lyukakat
tlzgatloé purhab kitoltéssel, bitumenes alatétlemezeléssel kell
ellatni.

TERVEZOI MEGJEGYZESEK

MERETEK ES MENNYISEGEK A KIVITELEZES
MEGKEZDESE ELOTT ELLENORIZENDOK!

ATERV AMULEIRASSAL ES A SZAKAGI
EGYEB TERVDOKUMENTACIOVAL EGYUTT
ERVENYES ES EGYUTT KEZELENDO!

A BEEPiTETT ANYAGOK GYARTOI
TECHNOLOGIAI UTASITASAIT FIGYELEMBE
KELL VENNI

RESZLETEK KIALAKITASA SORAN MSZ ES
GYARTOI ELOIRASOK SZERINT KELL
ELJARNI

PONTOS MERETEK A CSATLAKOZO
SZERKEZETEK FUGGVENYEBEN HELYSZINI
FELMERES SZERINT HATAROZANDOK MEG

ATETOT VILLAMVEDELEMMEL KELL
KIALAKITANI

METSZET ES TARTOSZERKEZETEK:
ADATSZOLGALTATASI TERVNEK
MEGFELELOEN!

KAZANHAZ TETO ViZSZIGETELES
TENDER TERVE
-VAC TAVHO -

HELYSZIN: 2600 VAC, Vasar u. 4. - hrsz.: 4424

EPITTETO TERVEZO

VACI TAVHO Nonprofit OZSVART GABOR
. ) E12-0140
Koézhasznu Kift.

3MERNOK KFT.
2111 Szada Széchenyi u. 11.
M: +36 20 352 0880
E-MAIL: ozsvart.gabor@gmail.com

2600 Vac, Zrinyi u. 9.
addészam: 12165591-2-13

TERVLAP NEVE

TETO ALAPRAJZ / METSZET
1-2. tetd tervezett allapot

tertek M = 1:100

TERVLAP SZAMA E-02

DATUM

2022. aprilis 24.

TERV MAGASSAG tervezett PV = ................ m




